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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
wycena kosztéw wykonania wymiany pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE-WYBURZENIA
1|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
2|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
3|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
4/KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych - wykonanie przgset m
d.1({0901-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupow m
d.1({0901-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
6/KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych - ustawienie m
d.1|0901-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
7|KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
8/KNR 4-04 |Rozebranie POSZDZKI STRYCHU (POD WIENCE) m?2
d.1|0504-01
(0.3+0.3+0.65)*30.80 m?2 38.500
RAZEM 38.500
9|KNR 4-01 |DEMONTAZ izol.plytami widrowo-cem.o grub. 7 cm na istniejgcych stro-  |m2
d.1|0604-13 pach na zaprawie cem.-wap.
analiza indy-|Krotnos¢ = 0.5
widualna
(0.3+0.3+0.65)*30.80 m?2 38.500
RAZEM 38.500
10[KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
(0.3+0.3+0.65)*30.80*0.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
11/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m?3
d.1/1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 14
(0.3+0.3+0.65)*30.80"0.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
12|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég-STRYCH m2
d.1/0405-01 Krotnos¢ = 14
(0.3+0.3+0.65)*30.80 m2 38.500
RAZEM 38.500
2 PRACE ZELBETOWE
13|TZKNBK Il |Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych |m?2
d.2|-09 zlozonych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 2.00 m2
0.35*30.8"4 m?2 43.120
RAZEM 43.120
14| TZKNBK Il |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych o $red- kg
d.2|-15 nicy stali do 12 mm-PRETY ZEBROWANE
30.8*3*6*0.888 kg 492.307
RAZEM 492.307
15 TZKNBK Il |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych prostych o éred- kg
d.2|-15 nicy stali do 12 mm - PRETY GLADKIE
WIENCE  [30.8*5%1.4*0.222*2 kg 95.726
ZEWN.
WIENCE  [30.8*5%1.9*0.222*1 kg 64.957
WEWN.
RAZEM 160.683
16/ TZKNBK 11l |Ukiadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych m3
d.2|-36 przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objgtosci elementu ponad
1.5m3
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(0.25*0.35*2+0.51*0.35*1)*30.8 m2 10.888
RAZEM 10.888
17|TZKNBK Il |Reczne przygotowanie mieszanki betonowej ze zwiru - beton kl. B-15 m3
d.2|-49
10.888 m3 10.888
RAZEM 10.888
18| TZKNBK Il |Reczne przygotowanie mieszanki betonowej ze zwiru - beton kl. B-15 m3
d.2|-49
10.888 m3 10.888
RAZEM 10.888
3 KONTRUKCJE STALOWE
19 PODWALINY STALOWE t
d.3|analiza indy-
widualna
(9.4%45.68)*11/1000 t 4.723
RAZEM 4.723
4 KONSTRUKCJE DREWNIANE
20|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.4|0412-02
KROKWIE |6*5.8*2 m 69.600
KLESZCZE |7*2*27 m 378.000
RAZEM 447.600
21|KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - platwie m
d.4|0412-05
18.90*2 m 37.800
RAZEM 37.800
22|KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.4|0412-07
ZASTRZA- [3.1*2*11 m 68.200
tY
MIECZE 2.3*4*11 m 101.200
RAZEM 169.400
23|KNR 4-01 [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - WSTAWIENIE WYMIA- m
d.4/0412-05 NOW
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
24 KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.4|0412-06
analogia
1.811*2 m 39.600
RAZEM 39.600
5 POKRYCIA, UZUPELNIENIA KOMINOW
25/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku m2
d.5|0506-01
990.7 m?2 990.700
RAZEM 990.700
26/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.5/0430-02 styk-WYCIECIE OTWOROW POD KOMINY MUROWANE
analogia
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
27/KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk-OTWORY TECH-  |m?2
d.5/0414-02 NOLOGICZNE | CZESC DACHU Z WYMIANA KROKWI
analogia
33 m?2 33.000
5.3*2*7.4 m?2 78.440
RAZEM 111.440
28[/NNRNKB  [(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa termozgrzewalng m2
d.5|202 0534-01
990.7 m?2 990.700
RAZEM 990.700
29/NNRNKB  [(z.ll) deskowanie potaci dachowych z PLYTY OSB Il 12mm m2
d.5/202 0420-01
analiza indy-
widualna
99.07 m=2 99.070
RAZEM 99.070
30/NNRNKB  [(z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewaing m2
d.5/202 0534-03
5.625 m?2 5.625
RAZEM 5.625
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31[NNRNKB  |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blacha o gr.0,50-0,55mm stalo- |m?2
d.5(202 0525-03|wa ocynkowang ptaska o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rabek podwojny
990.7 m2 990.700
RAZEM 990.700
32|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m2
d.5/0310-01
326 m3 32.600
RAZEM 32.600
33|KNR 4-01  |[Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.5/0710-02 podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
86.4 m2 86.400
RAZEM 86.400
34|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykfe farba emulsyjna tynkéw gtadkich zewn. m2
d.5/1501-05
86.4 m2 86.400
RAZEM 86.400
35|TZKNBK Profile ciagnione wewnetrzne - szer.w rozwinigciu do 25 cm-NA KOMI- m
d.5(VIll 12-147 |NACH MUROWANYCH
30.1 m 30.100
RAZEM 30.100
36/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila- |m?2
d.5/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
37/KNR 4-01 [Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z  |m2
d.5|0530-02 blachy ocynkowanej gr.0,50-0,55mm
ATTYKA 11.4*1.2 m2 13.680
OKAP (10.2+5.5+62.4+14.1+6.9+3.2+53.9)"0.33 m2 51.546
RAZEM 65.226
38/KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych wysko- |m2
d.5/0533-02 kow i pasow elew.,gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
nej gr. 0,5-0,55mm
(3.6+12.9)*0.45 m?2 7.425
ATTYKA 5.625 m?2 5.625
RAZEM 13.050
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